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WORLD'S FINEST SAW.

japonské pily pro zahradniky, arboristy, sadare,
lesniky, truhlare, stavebniky, hobby
i outdoorové aktivity
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Sil k\[ — japonskeé pily pro zahradniky, sadare, stavebniky, lesniky, arboristy,
truhlare, hobby i outdooroveé aktivity

m Kogyo Inc. z Japonska je specialistou na vyrobu ru¢nich pil jiz od roku 1919. BEhem let si, tato stale rodinna firma,

vytvorila na trhu jedinecnou pozici a jeji pily jsou pravem povazovany za ty nejlepsi na svété. Nesmirna peclivost vyro-
by, vnimani kazdého detailu, pouzivani jen téch nejkvalitnéjSich material{, tradicni japonské postupy a mnozstvi vlastnich
patentovanych vylepSenijsou zarukou dokonalé funkce kazdého vyrobku. VV dnesni dobé obsahuje modelova rada Silky vice
nez 100 modell pil, mezi kterymi si vybere tu pravou kazdy. Pily Silky pouzivaji profesionalni arboristé, dfevorubci, lesnici,
zahradnici, lovci, truhlaFi, zachranné sbory, outdoorovi nadsenci nebo treba specialni jednotky nékterych armad. Traduje se,
Ze kdo jednou vyzkousi pilu od Silky, nikdy se uz nevrati k jiné znacce.
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1919 — V japonskeé provincii Kisho zaklada Katsuji Miyawaki dilnu na vyrobu rucnich pil. V proslulé nozifské oblasti se roz-
hodne vyrabét ty nejlepSi mozné pily.

\/ povale¢ném obdobi v jeho praci pokracuje jeho syn Uichi Miyawaki, ktery na pilach aplikuje mnoho novatorskych feseni
a Silky se postupné stavaji tfidou sami pro sebe.

\/ 70tych letech Silky vyviji revolu€ni stroj na obrabéni ostfi pil a jejich ostrost a vydrz se stava pro ostatni nedostiznou.

\V/ 80tych letech Silky vyviji vlastni tvar pilového zubu, ktery nazvou 4-Retsume a Mirai-Me. Diky absenci pilového rozvodu
(Sranku) a unikatnimu tvaru zubu s celkem ¢tyfmi feznymi hranami (namisto jedné) dosahuji nové pily pfi fezani velmi
plsobivych vysledkd a stavaji se jasnou volbou ¢islo jedna pro profesionalni uzivatele.

\/ roce 1985 byly predstaveny modely Gomtaro a Gomboy, u kterych byla poprvé na rukojetich pouzita velmi kvalitni pryz.
Ovladani pily i v naro€nych podminkach se tak zlepSilo o desitky procent. Pily navic obdrZzely mezinarodni ceny za vynikajici
design a novy systém sklapéni pily Gomboy stanovil nové standardy sklapécich pil.

Prelom 20. a 21. stoleti se potom v Silky nese ve vyznamném posileni Corporate Identity a predstaveni mnoha novych
krasnych pil, které stoji na neprekonatelné technologii pilovych zubll 4-Retsume a Mirai-Me. Co zlstava po desitky let
stalé, je dokonala organizace prace, tradi¢ni, mnohdy tajné nebo patentované postupy, nakup komponent( pouze od téch
nejlepsich japonskych dodavatel(l a hlavné mnoZstvi ru¢ni prace a vasné, ktera je obsazena v kazdé jednotlivé pile.

Japonci chapou a cti stromy jako symbol pfirody, ze které jsme vzesli. Z toho prameni i touha po dokonalosti nastrojd, se
kterymi se o stromy a dfevo obecné pecuje. Jenom dokonale hladky a tenky ez totiz zajisti rychlou regeneraci drevni tkané
a minimalizuje riziko onemocnéni. Uzivatelé pil Silky tyto vlastnosti dokazi ocenit a predat je dalSim potencionalnim uzi-
vateltm. To zajist'uje dlouhodoby kontinualni riist spolec¢nosti Um Kogyo Inc., ktera si jiz vice nez 100 let klade za cest byt
vyrobcem kvalitnich a originalnich pil Silky.

okud je material pilového listu vyroben z mékkeé oceli, je fezani pocitové prijemné;jsi, ale nastava problém s rychlym opo-

tfebenim materialu. Pokud je material velmi tvrdy, fezani je diky odporu ve dfevé a vibracim pocitové méné prijemné,
opotfebeni materialu je nizké, ale vlivem sniZzené pruznosti zase dochazi k lomdm takové ¢epele. Silky kombinuje prednosti
obou principt. Ocel pro vyrobu Cepeli SAE 1095 C obsahuje vysoké procento uhliku. Jinak pruzna ocel tak ma diky uhliku
i vysokou trvanlivost. Ta je dale dovedena k dokonalosti pomoci specifického procesu tepelného opracovani, ktery spolu
s presné stanovenym procesem chladnuti dava cepelim pil Silky jedine¢né vlastnosti. Cepel m(izete ohnout tfeba do oblou-
ku a ta po uvolnéni prejde bez deformace do pdvodniho tvaru, to vSe pfi zivotnosti materialu az trikrat delSi nez maji bézné
pily. Skloubeni dobrych vlastnosti tvrdé a mékké oceli je tak dovedeno k dokonalosti.
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Poté, co je zpracovana zakladni ocel, je tvar kazdého pilového listu vyfezan na m

pFesnijch laserovyjch strojich. Data jsou samozfejmé uloZena v paméti stroje, tak- B ==l RS =
Ze zména jednotlivych modell v zavislosti na poptavce je velmi rychla.

Zde vysledny tvar listu ziskava konkrétni podobu. Tato ¢ast procesu, ktera je rov-
néz velmi vyznamna pro konecné vlastnosti pily, je stale opredena tajemstvim
a ani dlouholeti zakaznici Silky nejsou se vSemi detaily postupu seznameni. Po-
uzivaji se specialni brusné kameny z jediné oblasti, ktera dava kamentim jedinec-
né vlastnostiaicely proces finalniho lesténi je netradicni. Lesténi je kombinovano : :
s macenim ve specialnich olejovych laznich. VVysledkem celého procesu je dokonaly povrch a mirné konkavni tvar listy, ktery
minimalizuje tfeni pily ve drevé a vyznamné tak redukuje celkovou namahu pfi fezani.

Naneseni velmi tenké chromové vrstvy na pilovy list dale zlepSuje pevnostni parametry pily, zvySuje odolnost proti plso-
beni koroze a Gcink(m pryskyrice.

BrouSeni zub( klade mimoradné naroky na preciznost, protoZe tvar zubd, které
pouZziva Silky, dava jejim pilam jedinecné vlastnosti. Bézné maji zuby na rucnich

pilach pouze jednu fezaci hranu, na vsech pilach Silky naleznete zuby se Ctyrmi - A
feznymi hranami. h—m

Na rozdil od béZznych pil, které bud' tvrzeni zubl viibec nepouZzivaji nebo pri indukénim tvrzeni vytvrdi
cely zub i s velkou casti Cepele, Silky pouZiva velmi precizni metodu tvrzeni, pfi které jsou zahraty a
vytvrzeny jen zuby samotné nebo dokonce jen casti zubu, kde je tato Gprava Zadouci. Vysledkem je
stale stejna pruznost celého pilového platu, vysoka odolnost zubu proti zlomeni a diky metodé tvrzeni

i tfikrat delSi Zivotnost ostfi zubu nez u standardnich pil.

U béZné pily maji zuby dva tkoly:
1. prefiznout bunécnou sténu drevni hmoty a za 2. odvadét piliny

Diky zbrouSeni ma zub Silky ctyfi fezné hrany (ne jenom jednu) a tak pila Silky pIni jesté jednu ddleZitou Glohu navic — pre-
fezava podélna i pricna vlakna. Ty jsou u béznych pil ¢asto pfic¢inou toho, Ze se jejich zuby zahlti a pila feze vyrazné hare.
Proto jsou zuby na béznych pilach dale od sebe, aby stacily viakninu odvadét.

Protoze si pily Silky dokazi s viakninou poradit, m{Ze byt pila osazena daleko vétSim poctem zub( — samozrejmym vysled-
kem je potom rychlejsSi fezani s mensi namahou.

Zuby pil Silky jsou bez pilového rozvodu (Sranku).

Bézné zuby u pily jsou rozvadény do stran (zuby jsou stfidavé vyhnuté na jednu a druhou stranu). Tim se vyrazné zvétsuje
Sife fezu. Je to hlavné proto, aby pilovy plat nebyl skiipnut v materialu. Zuby u pil Silky pracuji na jiném principu. Zuby jsou
brouSeny primo na Gzkém profilu pilového platu a nejsou rozvedeny. O to, aby nebyl pilovy plat uskfinut se stara unikatni
konkavni tvar pilového listu.

\lysledkem této jedinetné technologie je wyrazné uzsi profil celého pilového listu a o celych 50 % uZsi fez ve srovnani
s tradicni pilou. To také znamena, Ze pila musi proriznout o 50% méné bunék drevni hmoty a Fezani je ve vysledku mnohem snazsi.

DalSim vyznamnym pfinosem je potom dokonala Cistota samotného fezu. Pro zahradniky to znamena vyrazné rychlejsi
zhojeni rany ve drevé a pro truhlafe mnohem CistSi a preciznéjsi fez bez otrepd.

Pro Fezani suchého dfeva nebo dfevin s malym obsahem vody v burikach (dub, jablon) Silky doporucuje 13 az 32 zub( na
kazdé 3 cm délky ozubeni. Pro dfevo s velkymi bufikami obsahujicimi velké mnoZstvi vody (voda je nestlacitelna, proto je
potfeba vétSi mezera mezi zuby) je idealnich 6,5 az 13 zubli na 3 cm.

Silky ma dva zakladni tvary pilového listu. Rovny, hodici se vice na fezani od ramen dol( a zahnuty, ktery je vhodnéjsi, po-
kud vétSinu Casu fezete nad Grovni ramen.
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— zuby nejsou rozvedeny a jsou vbrouseny do konkavniho pilového listu

— zub je brouSen na 4 stranach
— kvli jesté lepSimu profezu vlaken a odvodu pilin je kazdy paty zub brousen zrcadlové

4-RETSUME

— zuby na konkavnim pilovém listu jsou nepatrné rozvedeny
— zub je brouSen na 4 stranach DDuu 2

— kvli Cistoté a efektivnosti fezu je kazdy Sesty zub na pile nerozveden
ﬁ"ﬁr'tilrl'zlil’?'fl‘l!’FHI‘D‘I‘F‘V"Hf'P

AZ na nékteré vyjimky, kdy je rukojet' pil Silky vyrobena z ocele nebo hliniku, pouZziva Silky na material
rukojeti specialni pryz — GOM. Ta ma nékolik zasadnich vyhod. Pocitové na dotyk je tento povrch velmi
prijemny, i v chladném pocasi pfijemné hreje a diky poddajnému povrchu Vas rukojet' netlaci ani po
celodenni praci. Navic neklouze ani ve zpocenych rukou, coz ma zase pfiznivy vliv na vedeni celé pily

a tim i bezpecnost. Rukojet' také Gcinné pohlcuje vibrace, které pfi fezani vznikaji.

Dulezitou vlastnosti pil Silky je to, Ze télo pily prochazi jako jedna ¢ast skrz celou rukojet' az na konec. Nikdy tedy nehrozi
zlomeni ¢epele za hranou zacatku rukojeti, jako u nékterych jinych pil a rovnéz pfi fezani tvofi cela pila tuhy celek, ktery se
v rukojeti neprohyba. Kontrola pily pfi fezani je tak dokonala.

Rozebrani rukojeti pfi vyméné pilového listu je feSeno rovnéz velmi jednoduse a kazdy uzivatel tuto operaci zvladne
hravé sam.

U tradicnich pil feZete smérem od téla (tlakem). Pfi tomto
zpUsobu rezani zabira hlavné triceps, ale odliSnym zp(so-
bem od béZné povahy jeho prace. Prace se tak po jisté dobé F¥
stava velmi Gnavna a snizuje se mira kontroly nad nastro-
jem. Navic Ghel mezi predloktim, zapéstim a pilou je ergo-
nomicky nevhodny a zvySuje riziko zanétu karpalniho tune-
lu a tzv. tenisového lokte. U pil Silky se fez déje pfi cesté pily
smérem k télu (tahem). Pfi tomto zplsobu fezani jsou Ghly
mezi nastrojem a pazi ergonomicky daleko priznivéjsi a navic zabira nejsilnéjsi sval v pazi — biceps. Prace je tak vyrazné
méné Gnavna i po delSi dobé.

Diky Gzkému profilu pilového listu se navic musi rozfiznout vyrazné méné materialu nez u ostatnich pil, coz ma za nasledek

v v

pohlcuje. /ysledkem je opét nizsi Gnava svald nez pfi pouziti béZznych pil.

K pfikladné ergonomii a dokonalému pocitu pfi praci samozrejmé prispiva i samotny tvar drzadla a material, ze kterého je
drzadlo vyrobeno. U mnoha skladacich pil Silky jde navic Ghel mezi drzadlem a pilovym listem nastavit ve dvou polohach
tak, aby byla poloha pfi rliznych zplsobech fezani co nejprirozeng;jsi.

Rezani s pilou Silky je velmi snadné. Na pilu neni potieba tlacit, je lepsi nechat pilu samotnou, at' udéla svoji praci.
Pily Silky se staly vitézem mnoha srovnavacich testd ru€nich pil (u nas napf. v ¢asopisu d-Test 2/2013).

Zuby u pil Silky se nemusi ani rozvadét ani brousit (Mirai-me). | tak vydrZi trikrat déle nez bézné pily. Brousit se mohou
zuby pouze na nékterych vybranych modelech se zuby 4-Retsume. | tyto zuby vSak vydrZi ostré tfikrat déle, nez je obvyklé.
Na vycisténi pilového listu od zbytk( pryskyfic staci pouzit jemné rozpoustédlo a potom liStu pretfit hadfikem s kapkou
oleje. Pilu pfechovavejte v pouzdru a chrarnte ji pri skladovani pred dlouhodobym ucinkem vihka.

Tento katalog obsahuje nabidku nejpouzivané;jsich pil. Silky ma vSak v nabidce vice nez 100 model pil (pevnych, sklopnych,
teleskopickych) s délkou pilového listu od 13 do 50 cm. V/ pripadé zajmu o jakoukoliv pilu staci kontaktovat vaseho prodejce.



Skladaci pily Silky s G Silky

skvéle ovladatelna pila i pro hobby zahradniky
vyborna pro vSechny bézné zahradni prace

rukojet' kompozit / pryz

: Pocet zubl na

: Hlavni pouziti
i3cm :

Cena (K¢ / Eur)

Cerstvé drevo

Pocketboy 170

kompaktni a velmi G¢inna pila

velmi vhodna pro bézné sadafské prace, ale je oblibena
i U lovcd, pfi outdoorovych aktivitach
a u armadnich specialnich jednotek

dodava se vcetné pouzdra a pfisluSenstvi na opasek
vitéz v Casopisu d-Test (2/2013)

Nazev Délka pilového i Hlavni pouziti i Cena (K€ / Eur)

: listu 3cm

170 mm 51.099,—/1;3,99 m”%lm

: Pocketboy 170-10 ; : £1099-/4399 2 =
i black (72 | )

Super Accel

vyborna pila i pro profesionalni pouziti

skvély pomér mezi stfedni velikosti
a feznymi schopnostmi

vSechny prednosti pil Silky koncentrované
v jednom nastroji

: Pocet zubd na

: Cena (K¢ / Eur)
i3cm :

Super-Accel
i210-7.5



Pily Silky s rovnou pevnou cepeli
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slavna univerzalni pila vhodna pro praci
na zahradé po celou sezénu

pohodIna ergonomicka rukojet'

dodava se vCetné pouzdra a pfislusenstvi na opasek

i Nazev : Délka pilového

: Pocet zubli na
: listu

: Hlavni pouziti
i3cm :

i Gomtaro 240-8 i 240 mm i8 i Eerstvé dfevo

Gomtaro 270-8

270 mm Cerstvé drevo
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Gomtaro 300-8 300 mm 8 Cerstvé drevo

.................................. s
Gomtaro 240-13 i 240 mm e : suché drevo 1
Gomtaro 270-13 i 270 mm 13 : AN

i suché dfevo

D
sasas I3

B

i ferstvé dievo,
koreny

Gomtaro 240-8-
i 14 Pro-Sentei
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nova generace pil pro jesté rychlejsi fez

Fie

vynikajici fezné vlastnosti zvlasté
v Cerstvém drevu

dodava se vcetné pouzdra
a prislusenstvi na opasek

listu 3cm

Pily se zahnutou pevnou cepeli

. P . . }.‘.uv,n""'”'"'""”"'””“'"”nnw””,
kombinace zahnuté cepele a poctu zubd
6,5/30 mm déla s pily Sugoi nejrychleji Fezajici

pilu v Cerstvém drevu

idealni pro profesionaly a velmi zkuSené
hobby uzivatele

dodava se vCetné pouzdra a pfisluSenstvi na opasek

i Nazev ¢ Délka pilového i Potet zubtina  } Hlavni pouziti
 listu i3cm H
@Silky S S S,

i erstvé dfevo



Pily Silky — teleskopické

Vsechny pily Silky s teleskopickou nasadou maji pilovy plat vyroben stejnou technologii jako mensi pily. Teleskopicka nasada neni kruhového
prifezu, ale ovalného. Tim se zasadnim zplisobem zvySuje tuhost celého celku. Jednotlivé segmenty jsou vyrobeny z velmi pevné, ale lehkeé slitiny
duralu a v dolni Gichopové ¢asti je pila opatfena perfektni neklouzavou rukojeti ze specialni pryze — GOM. Jednotlivé vijsuvné sekce jsou opatieny
promyslenym a lehce ovladatelnjm zamkem, ktery je dale zesilen specialnimi svorkami. Diky tomuto dimysInému systému se i pIné vysunuta

pila na rozhrani jednotlivych sekci,,nevikla“. MiZzete tak pohodiné a s vjbornou kontrolou pily, fezat i ve vijSkach dosahujicich 8 metri (Hayauchi).

idealni jak pro privatni tak profesionalni pouZiti dosah dle modelu cca 4,2/4,8/54 m

vyjimecné lehka a zaroven pevna pila pomér poCtu zublina3 cmje 7,5
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dodava se vCetné pouzdra

pily listu

i Zubat 2700-7.5
{ Zubat 3300-7.5

idealni jak pro privatni tak profesionalni pouZiti dosahaz5m rukojet' je ve spodni ¢asti vybavena
tlumi¢em narazu pro pripad nesetrného Gderu o zem sloZena pila je neuvéritelné kompaktni a pro jesté
snadnéjsi transport je pila vybavena sklopnou cepeli pomér poCtu zublina3 cmje 7,5 dodava se vcetné

pouzdra e .

H : Délka slozené
: pily  listu

i145m 999~/ 319,-

Hayauchi o veuce IIIIRATEN A | A

pila urena hlavné pro profesionalni vyuziti ve velmi naro¢nych podminkach vybavena velmi agresivnim
a pevnym pilovym zubem 4-Retsume s pomérem zubd 6,5 na 3 cm Cepel je na koncich opatfena srpem :

a hakem dosah dle modelu cca 5,2/6,4/79 m dodava se vCetné pouzdra

pily listu
: Hayauchi
3670-6.5
: Hayauchi
4900-6.5
{ Hayauchi {63m {244m £ 390 mm Py ©silky

{ 6300-6.5




Teleskopickeé pily — pfislusenstvi:

» Hak | Pfidavny hak, ktery slouzi bud' na strhavani zaklinénych vétvi nebo na vynaseni splhaciho lana
a jeho prehozeni pres vétev | 999~ K¢ / 39,99 Eur

Pakové ntizky | Pakové nlzky na vétve se montuji misto pilového listu. Diky tvaru se dostanou i do nepfistupnych mist a diky
dvojitému kladkovému pfevodu a ozubenému segmentu se 4 pozicemi ustrihnou vétve silné az 5 cm
/ 2.999- K¢ / 119,- Eur

Brousek | Brousek od Silky na pribruSovani zubl 4-Retsume| 799, K¢ / 31,99 Eur
——n

lkony:

m m m m m g ve“kOSt ZUbCI

Z! > lesnictvi > stavba ! > indukéni tvrzeni zubl
=) 72
!ﬂ > sadarstvi &3 > fezani kofenl( ” > konkavni pilova lista DDUQ > typ zub( 4-Retsume
In
I n > zahradnictvi = I > hobby > typ zubl Mirai-Me
Nl
r. > truhlarstvi l—ﬂ > fezani bambusu

\ > ostfitelné

Nenasli jste v nasi nabidce vasi pilu Silky? @| -@
Podivejte se na www.silky-europe.com
a my vam jakoukoli pilku Silky nebo pfislusenstvi dodame. @

£)silky
www.silky-pily.cz

Vyhradni zastupce firmy Silky v CR a SR: GARLAND distributor, s.r.o., Sturmova 1307, 506 01 Ji¢in. Zapsan v OR u KS v HK v oddilu C vI. 5276.
Neustéla technicka inovace produktt muze vést k malym zménam v cenach a parametrech vyrobkd uvedenych v tomto katalogu. Uvedené maloobchodni ceny zboZi maji pouze
doporuceny charakter. Stanoveni maloobchodnich cen je zcela na rozhodnuti pfislusnych maloobchodnich prodejct a spole¢nost Garland distributor, s.r.0. do nich nijak nezasahuje.
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